





weW

REGLA VIBRANTE

A ces

- Regla vibrante equipada con motor
Honda GX35 de 4 tiempos.

- Cuerpo de una pieza en fundicién de
aluminio conectada al motor.

- Amortiguadores de goma y tapa de
goma para prevenir la entrada de polvo.
- Muelle de acero.

- Dos pies detras de la cuchilla pueden
sostener por si misma.

~ Flotador no induido.

Csce-+ )

500X800

DIMENSION /) 0t

PESO SIN FLOTADOR 15 Kg

LONGITUD /PESO 1,80 m/ 19 Kg

FLOTADORES 2,40 m /20 Kg
3,00m/21Kg
3,60 m /22 Kg
4,00 m /23 Kg

MOTOR Honda GX35

PVP SIN IVA 1.179€

ACCESORIOS

Flotador 1,80 m 109€
Flotador 2,40 m 149€
Flotador 3,00 m 179€
Flotador 3,60 m 219€
Flotador 4,00 m 259€

KOMPAK

MAQUINARIA VARIADA

wel

ESCARIFICADOR
DE SUELOS

b MOTOR
HONDA

GX160

€4

-Maquina versatil para escarificar
hormigén, asfalto y superficies de
acero. Utilice nuestros propios
consumibles de acero templado o
carburo de tungsteno.

—Profundidad de corte ajustable,
sistema anti vibracién, interruptor de
paro del motor, rodamiento sellado
para garantizar la maxima calidad y
una vida mas larga.

—Conjunto fresas hormigén 82 dientes

incluido
CES-200 “a_ﬂ_]

890X360x920

DIMENSION 10w/

ANCH. TRABAJO 200 mm
PROF. TRABAIO 1-3mm
CAPAC. TRABAJO 66(m/h)

SUPER. TRABAJO Asfalto y hormigon

N° DE EIES 4

MOTOR Honda GX160
PESO 58 Kg
PVP SIN IVA 1.790€

ACCESORIOS

Conjunto fresas 82

dientes hormigon 599€
Conjunto fresas 42
dientes asfalto 859€

wel

CORTADORA
DE BLOQUES

MOTOR
GX160

ﬁ ¥

-Asa con agarre suave para un trabajo
mas cdmodo.

-Viélvula de agua estiandar para una
conexion facil.

-Equipado con ruedas para un facil
transporte en el lugar de trabajo.
-Proteccién de correa en metal,
protege el embrague y motor del
polvo.

-Disco no incluido.

-
CBC-14-H \l?"_i

960X480X730

DIMENSION (trw ) b
MEDIDAS DISCO 254 mm (107)
305 mm (12)
356 mm (14")
PROF. DE CORTE 70 -120 mm
LONG. DE CORTE 420 mm
MOTOR Honda GX160
PESO 83 Kg
PVP SIN IVA 1.590€

ACCESORIOS

Disco Universal 14" 159€

Kompak se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aqui expuestos o sustituir cualguier
articulo de este catalogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.




HORMIGONERAS

h |
| [
! - Ideales para pequefias obras y reformas. - Freno de posicion (HK140) i
: - Engrasador caja de rodamientos fuera del bombo (HK-136). - Tripode desmontable (HK140 incluido) I
! - corona y pinon en fundicién de hierro (HK-136).. - Motor con reductor (HK140) :
) - Boca reforzada, bombo don 2 palas mezcladoras soldadas. - Anclajes para descarga con palas (HK-136).. |
| - Pedal de seguridad (HK-136). - Se entrega en caja de carton, facil montaje. I
1 I
\._ -
7 - oo T e mmm e e mm e e e e N

AMNCHURA : 1.260 MM
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i CAPACIDAD MAXIMA 125 litros. :
: CAPACIDAD MAXIMA TRABAIO 100 litros. :
: _ CAPACIDAD PRODUCCION 1m3/h :
: CAPACIDAD 17.5kg. :
: & MOTOR eléctrico :
: é ALIMENTACION 230V /50 Hz /550 W :
{ = PROTECCION IP 54 |
: PESO CON MOTOR 49 Kg |
: DIMENSIONES MONTADA 1260 x 850 x 1400 :
: DIMENSIONES EMBALAJE 1140 X 750 x 700 :
: PVP SIN IVA 339€ i
| -~
e |
' S T "
: HK-140 |
: ANCHURA : i
| | o Gl
: 9“ CAPACIDAD MAXIMA 130 litros. '
/ / N CAPACIDAD MAXIMA TRABAIO 110 litros.
\ CAPACIDAD PRODUCCION 1 m3/h
il i CAPACIDAD 17,5kg.
| MOTOR eléctrico
: -\_._'_' ALUMENTACION 230V /50 Hz
: i PROTECCION IP 54
: < PESO CON MOTOR 58 Kg
{ DIMENSIONES MONTADA SIN TRIPODE 900 x 600 X 850
: DIMENSIONES MONTADA 1350 x 750 X 1450 .
: DIMENSIONES EMBALAJE 750 x 650 x 700 :
: PVP SIN IVA 559€ i
, L
.
€ |

www.kompakpower.com



- Interruptor de bloqueo on/off de seguridad para uso continuo.

- Empufiaduras ergondmicas.
- Caja robusta con un potente par maotor,

KEM1200

ce )

KEM1600-2
weW

2 VELOCIDADES

€3

ACCESORIOS

Varilla Mezcladora © 120 x 60omm 7€

Varilla Mezcladora @ 160 x 600mm 9€

KOMPAK

- Paro suave.

MEZCLADORAS

- Selector 2 velocidades para usar en diferentes aplicaciones, (KEM1600)
- Varilla Mezcladora KEM1200 @ 120mm incluida y KEM1600-2 @

160mm incluida.

-Caja transporte BMC modelo KEM1600-2

ALIMENTACION

POTENCIA

N° DE VELOCIDADES
REVOLUCIONES

ROSCA SUJECION
PROTECCION

PALETA DE MEZCLA (@ MAX.)
VOLUMEN DE MEZCLA
VELOCIDAD VARIABLE

PVP SIN IVA

ALIMENTACION

POTENCIA

N° DE VELOCIDADES
REVOLUCIONES

ROSCA SUJECION
PROTECCION

PALETA DE MEZCLA (@ MAX.)
VOLUMEN DE MEZCLA
VELOCIDAD VARIABLE

PVP SIN IVA

| keM1200 &

230 V. /50 Hz

1.220 W

1

0-800 rpm

M14 x 2

Doble asilamiento Clase Il
120mm incluida/140mm/160mm

80L /120 L

SI
89€

KEM1600-2 wz"]

230V. /50 Hz
1.600 W
2
180-460 /300-750 rpm
M14 x 2
Doble aislamiento Clase Il
120mm/140mm/160mm incluida
80L /120 L

Sl
119€

=i

(@ MAX))
120mm / 160mm

Kompak se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aqui expuestos o sustituir cualguier
articulo de este catalogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.




GENERADORES INVERTER

- Generador inverter insonorizado. - Curva sinusoidal pura para equipo electrénico con una corriente 100% estable,

- Maxima ligereza. - Economizador para reduccion del consumo y nivel sonoro a potencia media.

— Mator 4 tiempos OHV. - Display digital con cuenta horas, frecuencia y voltaje para mejor control.
- Carcasa tipo maleta para facil transporte, - Alarma de aceite para paro automatico en caso de falta de aceite,

** Se puede utilizar con herramienta eléctrica. ““q _ﬁ g‘ ? ﬁ c €

KGG10I 4 -\ dKce201 4

|- 3 KGG35ET 4 weW
LA 20

1000 w ‘ 2000 w

oot £ | Kooz &b | koosser &)

POTENCIA NOMINAL 900 w 1600 w 2800 w
POTENCIA MAXIMA 1000 w 2000 w 3200w
FRECUENCIA 50 50 50
VOLTAJE 220v 220v 220 v
INTENSIDAD 4,4 A 9,5A 13,2 A
SALIDAS 1X16A 1X16A 2X16A
DISPLAY Digital Digital Digital
BATERIA = - Si
CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE 36L 4,2 L 78L
SALIDA DC 12V /5A 12V /5A 12V /5A
AUTONOMIA AL 50% DE LA CARGA 7h 5h 9h
NIVEL SONORO A 7 MTS (DBA) 54-58 dBA 59 dBA 59 dBA
MODELO MOTOR 144F 149F 170F
POTENCIA MOTOR 1,8 Hp 3,2 Hp 4,4 Hp
REVOLUCIONES (RPM) Variable Variable Variable
REGULACION VELOCIDAD Electronico Electronico Electronico
ARRANQUE Manual Manual Manual/Eléctrico
CILINDRADA 50 cc. 79 cc. 208 cc.
CAPACIDAD ACEITE (L) 0.25L 0.45L 1.1L
FACTOR DE POTENCIA (COSE) 1 1 1
REGULACION VOLTAIE Digital Digital Digital
ALARMA BAJO NIVEL ACEITE Si Si Si
INDICADOR SOBRECARGA S| ]| Sl

PESO NETO 14 Kg 20Kg 38Kg
DIMENSIONES PRODUCTO 476X271X425 mm 507X286x451 mm 600x450x450 mm
PVP SIN IVA 490€ 690€ 990€

www.kompakpower.com



GENERADORES GASOLINA CON AVR

- Motores 4 tiempos KOMPAK equipado; con a larma de bajo nivel de aceite
£On paro automatico del motor,

- Alternador 100% cobre equipado con AVR.

- Cuenta horas digital.

- Modelos K10000E y K10000TE incluida bateria sin
mantenimiento.

—Valvulas en cabeza OHV refrigerado por aire.
— Arrangue facil.
- Bajo mantenimiento y consumo,

q

- Kit ruedas incluido &n todos los modelos.

%

K4000S © >+ &l K10000E © o K10000TE 4.

A
.-'/. =

“cionos 85 | Keooo €8 | Kioooo @] KiooooTe {8

POTENCIA NOMINAL 3,3KW 6,5 KW 7,5 KW 9,40 Kvas (380)/3,13 Kvas (220)
POTENCIA MAXIMA 3.8 KW 7,0 Kw 8,0 KW 10,0 Kvas (380)/3,3 Kvas (220)
VOLTAJE 220V 220V 220V 380V /220V
ENCHUFES 2 schuko 16 A 1X16 A/1%32 A 1X16 A/1X32 A IXPCESP(32A)/1X16A(220)
CUENTA HORAS Digital Digital Digital Digital

AMPERAIE NOMINAL 14,3 A 28,3 32,6 10,8

MOTOR 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos 4 tiempos

MODELO K220 K420 K460 K460
CILINDRADA 223 cc 420 cc 459 cc 459 cc

POTENCIA 7,5HP 14 HP 16 HP 16 HP

ARRANQUE Manual Manual Manual/Eléctrico Manual/Eléctrico
TIPO ALTERNADOR Escobillas Escobillas Escobillas ESCOBILLAS
BATERIA 14 Ah 14 Ah
ALTERNADOR 100% cobre 100% cobre 100% cobre 100% cobre
FACTOR DE POTENCIA 1 1 1 0,8

TIPO REGULACION VOLTAIE AVR AVR AVR AVR

CAPACIDAD TANQUE 15L 251 251 25L
AUTONOMIA 50% CARGA 14H 13H 12,5H 12,5H

NIVEL SONORO A 7 M. (DBA) 75% 68 72 72 72
DIMENSIONES 610x475x495 mm 715x540x595 mm  715x540x595 mm 715x540x595 mm
PESO 50 Kg 88 Kg 94 Kg 94 Kg

PVP SIN IVA 490€ 790€ 990€ 1.090€

KOMPAK

kompak se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos agui expuestos o sustituir cualguier

articulo de este catélogo sin previo aviso. AlgLnos datos técnicos son aproximados.



GENERADORES GASOLINA RENTAL

- Modelos K8500T*: salida monofasica reforzada, rendimiento 60%.
— Chasis de acero de 32 mm, ligero y resistente.
- Silentblock de alta resistencia.

— Alternadores Italianos LINZ.

- Kit ruedas opcional.

- Motores 4 tiempos HYUNDAI equipado: con a larma
de bajo nivel de aceite con paro automatico del motor.

- Valvulas en cabeza OHV refrigerado por aire.

— Sencillo y rapido arrangue manual.

- Bajo mantenimiento y consumo.

K4000 K5500 K8500 K8500T

POTENCIA NOMINAL 2,75 Kva (2,2 kw) 5,3 Kva (4,5 Kw) 8,0 Kva (6,4 kw) 9,0 Kva (380) / 6 Kva (220)*
POTENCIA MAXIMA 3,12 Kva (2,5 Kw) 5,8 Kva (5,0 Kw) 8,5 Kva (6,8 Kw) 9,50 Kva (380) / 6,5 Kva (220)*
VOLTAJE 220V 220V 220V 380V /220V
ENCHUFES 2 schuko 16A 2 schuko 16A 1X16A + 1X32A 1XPCE5p + 1x16A
ALTERNADOR Linz (SP10) Linz (SP10) Linz (E1C10M) Linz (E1S10M)

TIPO ALTERNADOR Condenser type Condenser type Condenser type Condenser type
MOTOR Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai

MODELO IC210 IC390 IC420 1C420

TIPO OHV 4 strokes OHYV 4 strokes OHV 4 strokes OHV 4 strokes
CILINDRADA 212 cc. 389 cc. 420 cc. 420 cc.

POTENCIA 7,0 Hp 13 Hp 15 Hp 13 Hp
ARRANQUE Manual Manual Manual Manual
CAPACIDAD TANQUE 36L 651 65L 65L

NIVEL SONORO A 7 M. (DB) 68 Db 75dB 75dB 75dB
DIMENSIONES 590x435x420 mm 670x540x540 mm 880x550x530 880x550x530 mm
e 38 Kg 58 Kg 75 Kg 75Kg

PVP SIN IVA 450€ 690€ 890€ 990€

Kit
Ruedas

2@ oo

MOTOR
HYUNDAI

www.kompakpower.com



GENERADOR DIESEL

K6100XE | Ke100xE % |

Motor 4 tiempos, refrigerador por aire, diesel con inyeccion directa FRECUENCIA 50 Hz
Alarma de bajo nivel de aceite con paro automatico del motor.
Doble base soporte para rec as vibraciones, POTEMNCIA NOMINAL 5 kw

e

to de grandes dimensiones.

Preparado para arrangue por sefial. POTENCIA MAXIMA 5,5 Kw
Compacto, facil instalacion con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible,
Arranque e 0 con bateria sin mantenimiento incluida, VOLTAIE 220V
Sisterma de inyeccion directa,
Alternador 100% cobre con AVR ENCHUFES 2 SChUkO 16A
ALTERNADOR ASS
TIPO ALTERNADOR AVR
MOTOR 4 tiempos
MODELO D400E
TIPO Diesel
CILINDRADA 418 cc.
POTENCIA 10 Hp
ARRANQUE Manual / Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE 14L
DIMENSIONES 720x480x600 mm
PESO 114 Kg
PVP SIN IVA 1.090€
K6100XE-3 | Ké100XE-3 88
Motor 4 tiempos, refrigerador por aire, diesel con inyeccién directa FRECUENCIA 50 Hz
Alarma de bajo nivel de aceite con paro automatico del motor.
Doble base soparte para reducir |as vibraciones POTENCIA NOMINAL 6.25 Kva / 2.2 Kva
POTENCIA MAXIMA 6.60 Kva / 2.8 Kva
zion con bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible,
Arranc bateria sin mantenimiento incluida. VOLTAJE 380/220
Sistema de inyeccion diracta
Alternador 100% cobre con AVR. ENCHUFES 1XPCE5D(‘|6A) / 1)(16/5\(220}
ALTERNADOR ASS-3
TIPO ALTERNADOR AVR
MOTOR 4 tiempos
MODELO D400E
TIPO Diesel
CILINDRADA 418 cc.
POTENCIA 10 Hp
ARRANQUE Manual / Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE 14 L
DIMENSIONES 720x480x600 mm
PESO 114 Kg
PVP SIN IVA 1.190€
e I
ACCESORIOS PVPSINIVA
i ——
CONECTOR ATS 9€ i ]
| r \ ] \
ATS MONOFASICO 289€ i Q ) l ‘ J
ATS TRIFASICO 299€ | " : /
PROGRAMADOR T10 279€ i
)
. KIT RUEDAS 90€ } CONECTOR ATS ATS BOX PROGRAMADOR
T — cuadro conmutacién T10

por fallo de red

Kompak se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aqui expuestos o sustituir cualguier
articulo de este catalogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.



GENERADORES DIESEL INSONORIZADOS

K6100SE

— Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diesel con inyeccion directa.
Alarma de bajo nivel de aceite con paro automatico del motor.
— Doble base soporte para reducir las vibracionas.
Depos granc siones,
- Preparado para arranque por sefial.
Sistema de inyeccion directa.
— Compacto, facil instalacion con bajo mantenimiento vy bajo consumo de
C ustible,
— Arrangue eléctrico con bateria sin mantenimiento incluida.
Alternador 100% cobre con AVR.

€.

152
KG

K6100SE-3

- Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, diesel con inyeccion directa.
Alarma de bajo nivel de aceite con paro automatico del motor.
e soporte para reducir las vibraciones.
0 de grar dimensiones.
- Preparado para arranque por senal.
i : inyeccion directa,

nstalacion con bajo mantenimiento y bajo consumo de

- Arrangue eléctrico con bateria sin mantenimiento incluida.
Alternador 100% cobre con AVR.

ACCESORIOS
CONECTOR ATS 9€

ATS MONOFASICO 289€

ATS TRIFASICO 299€
PROGRAMADOR T10 279€

"1
Ké6100SE ‘at.‘“_l.

FRECUENCIA 50 Hz
POTENCIA NOMINAL 5 Kw
POTENCIA MAXIMA 5,3 Kw
VOLTAJE 220V
ENCHUFES 2 schuko 16A
ALTERNADOR ASS
TIPO ALTERNADOR AVR
MOTOR 4 tiempos
MODELO D400E
TIPO Diesel
CILINDRADA 418 cc.
POTENCIA 10 Hp
ARRANQUE Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE 12 L
+NIVEL SONORO A 7 M. (DB) 72 Db
DIMENSIONES 920x520x760 mm
PESO 152 Kg
PVP SIN IVA 1.350€

| Ke100sE-3 £
FRECUENCIA 50 Hz
POTENCIA NOMINAL 6.25 Kva / 2.2 Kva
POTENCIA MAXIMA 6.60 Kva / 2.8 Kva
VOLTAJE 380/220
ENCHUFES TXPCESP(16A) / 1x16A(220)
ALTERNADOR AS5S-3
TIPO ALTERNADOR AVR
MOTOR 4 tiempos
MODELO D400E
TIPO Diesel
CILINDRADA 418 cc.
POTENCIA 10 Hp
ARRANQUE Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE 12L
+NIVEL SONORO A 7 M. (DB) 72 Db
DIMENSIONES 920x520%760 mm
PESO 152 Kg
PVP SIN IVA 1.450€

CONECTOR ATS

| i
X

- = ‘ .I
= .-"I

ATS BOX PROGRAMADOR

cuadro conmutacién T10
por fallo de red

www.kompakpower.com



MOTOSOLDADORAS DC

KW220DC

— Motares 4 tiempos HYUNDAI equipado con: alarma de bajo nivel de POTENCIA NOMINAL 50Kva

OS5
5]}

tomatico

_Vélvulas en cabeza OHV refrigerado por aire. CORRIENTE MAXIMA A 35-60% 170-220
ientoy const el VOLTAJE SOLDADURA 21-29v
- Silentblock d; ;.Ilte;?r;sllstebr;cfaw pestene ENCHCRES 2 SChUKO 16A
Alternadores Italianos LINZ. ALTERNADOR Linz (E1W10MDC)
_ FIT' |9 tie ’11[8‘ S,?u ’11‘ |?-1 L]:' ‘Qll; E!.Jf.””_r (Rutilo, Basico, Celulosico, INox) TAMARNO ELECTRODOS 1-4 mm
_E: 50 qsusbuni nal. con 5 metros de cable, MOTOR Hyundai
MODELO IC420
TIPO OHV 4 strokes
CILINDRADA 420
POTENCIA 15
ARRANQUE Manual
CAPACIDAD TANQUE 6,5L
NIVEL SONORO A 7 M. (DB) 75dB
DIMENSIONES (L /W / H) 870x530x530 mm
PESO 82Kg
PVP SIN IVA - HYUNDAI 1.390€

KW220DC-3

‘DOC HYUNDAI equipado con: alarma de bajo nivel de POTENCIA NOMINAL 8’0 Kva
CORRIENTE MAXIMA A 35-60% 170-220
_ ranque manual. VOLTAJE SOLDADURA 21-29v
— Bajo manten tO W CONSUMO.
g m, lig / resistente, ENCHUFES 1XPCESp + 1x16A
- Sllenthloc de alta resistencia.
Alternadores Itallanos LINZ. ALTERNADOR Linz (E1W10DC)
nente de soldad I iDle.
0, Basico, Celult TAMARO ELECTRODOS 1-4 mm
MOTOR Hyundai
MODELO IC420
TIPO OHV 4 strokes
| & : # CILINDRADA 420
KOMPAKNY  KDW220DC-3 ¢ POTENCIA 1
- ARRANQUE Manual
CAPACIDAD TANQUE 6,5L
NIVEL SONORO A 7 M. (DB) 75dB
DIMENSIONES (L /W / H) 870x530x530 mm
PESO 82 kg
PVP SIN IVA - HYUNDAI 1.390€

ACCESORIOS

Kit de Ruedas 90€ O @
Kit de Soldadura 90€
" - OPCIONAL OPCIONAL
KIT DE RUEDAS KIT SOLDADURA

Kompak se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aqui expuestos o sustituir cualguier
articulo de este catalogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.



SOLDADORAS INVERTER

— Equipos de soldadura para electrodo con tecnologia INVERTER, ligeros, compactos con proteccion termostatica y ventilador.
- Modelo Ew250MMA equipado con pantalla digital y corriente monofasica alterna con un amplio rango de voltaje de 140V a 2
— Funciones: HOT START, ARC-FORCE y ANTI STICK.

- Equipado con maletin de transporte BMC y correa o asa de transporte

- Accesorios para soldadura de arco: cepillo, careta, pinza 2 metros de cable y porta electrodos con 3 m. de cable.
- Directivas Europeas: EN6100-3-12:20111, EN55011:2009, EN60974-1:2012, EN60974-10:2014 .

FRECUENCIA
TENSION DE RED

POTENCIA ABSORBIDA

TENSION EN VACIO MAX,

CAMPO DE POTENCIA
ELECTRODOS @
AISLAMIENTO
PROTECCION
PANTALLA DIGITAL
VENTILADOR

MALETA TRANSPORTE
MEDIDAS

PESO NETO

PESO BRUTO POTENCIA
GENERADOR

PVP SIN IVA

CARETA
WM-13

S
Z
=

%
S
%

EWM160MMA “e*'] EWM200MMA \\i"'] EW250MMA ai"']

10-

-Grado proteccion estado

claro: DIN 4

—Grado proteccion estado

50 Hz
220V
26 A
66V
140A/ 60% a 140 A
1,6a32mm
H
IP21S
Si
Si
400x400x165 mm
5,8 Kg
6,5 Kg
4,5 Kw
149€

DIMENSIONES

oscuro: DIN 9/13
—Proteccion UV/IR: DIN 16

—Tiempo en oscurecer:

1/10000 s

DIMENSIONES FILTRO
AREAVISION
PESC NETO

-Sensibilidad: automética

-Alimentacion: 2 pilas
Litio (incluidas)

-Tiempo de oscuro a
claro:0.2 s

PESC BRUTO

TEMPERATURA USO

PVP SIN IVA

50 Hz
220V
28A
60V

20-160 A/ 60% a 160 A

1,6 a 4,0 mm
H
IP21S
Si
Si
400x400x165 mm
6,1Kg
6,5 kg
5,5 Kw
179€

ACCESORIOS MAN-ASP80

270x270x230 mm
90x110 mm
88x30 mm
0,8 Kg
1,0 Kg
-20°C a 65°C
29€

50 Hz
220V
38A
60V
10-200 A / 60% a 200 A
1,6a5,0 mm
H
IP21S
Si
Si
Si
530x440x200xmm
9Kg
10,5 Kg
6,5 Kw
249€

J

ACCESORIOS INCLUIDOS

KOMPAK Y%

www.kompakpower.com



BOMBAS SUMERGIBLES ELECTRICAS

— Aplicaciones: uso domeéstico, industrial y construccion.

- Drenaje de aguas residuales, fecales, fosas, bafios, sotanos, fuentes de jardin y trasvases de agua.etc.
DRAFEX: bomba especial para drenaje de aguas fecales con turbina tipo VORTEX.
GRINCOR: bombas para drenaje de aguas fecales con trituradora.
Bombas fabricadas completamente en acero inoxidable AiSi304.

43

zZ

DRAFEX DRAFEX GRINCOR
14-8 MA 26-11 MA 18-18
IMPULSION @ 1,5" 2" 2"
@ DE SOLIDOS 30 mm 40 mm Tritura Tritura
VOLTAJE 1~230V 1~230V 1~230V 3 ~ 400V
P (KW) 0,58 Kw 1,1 Kw 2,2 Kw 2,2 Kw
P2 (HP) 0,6 Hp 1Hp 2 Hp 2Hp
| (A) 2,8A 54A 10A 48 A
KG 55Kg 17,5 Kg 31,5Kg 31,5Kg
INMERSION MAX, 5m 5m 5m 5m
CABLE (M) 6m &m 6m 6m
DIMENSION (MM) 425x150x205 475x200x285 590x355x255 590x355x255
PVP SIN IVA 209€ 309€ 549€ 545€
50 100 Us g.p.m
25 50 100 Impg.p.m
) ;
2 GRINCOR %
18-18 MA 50
15 DRAFEX 18-18 |
26-11 MA .
38
10
25
° DRAFEX 12
14-8 MA
50 100 150 200 250 300 350 400 450 Lmin

KOMPAK

]

12

18

24

m'/h

kompak se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos agui expuestos o sustituir cualguier

articulo de este catélogo sin previo aviso. AlgLnos datos técnicos son aproximados.




MOTOBOMBAS

— Motores 4 tiempos HYUNDAI OHV con alarma de aceite. Cuerpo bomba de inyeccion de aluminio.
sello mecanico de alta calidad, — Apertura frontal sin herramientas para limpieza y mantenimiento.
— Chasis de 32 mm. Modelos KGT80X v KGT100X equipados con boma de alto rendimiento.

ncluye conexion vy filtros.
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DIAM. ASPIRACION/IMPULSION 80 mm (3") 80 mm (¥ 100 mm (4")
CAUDAL MAXIMO 45 mé/h 78 mé/h 102 m#/h
ALTURA MAXIMA 25m 27m 30m
DIAM. PARTICULAS SOLIDAS 30 mm 30 mm 30 mm
MOTOR IC210 IC3%90 1C420
TIPO MOTOR OHV OHV OHV
CILINDRADA 210 cc 389 cc 420 cc
ARRANQUE Manual Manual Manual
REVOLUCIONES 3.600 rpm 3.600 rpm 3.600 rpm
POTENCIA MOTOR 7.0 hp 13 hp 15 hp
CAPACIDAD COMBUSTIBLE 3,6L 6,5L 6,5L
DIMENSIONES 590x480x460 mm 750x550x600 mm 640x560x640 mm
PESO NETO 38 Kg 70 Kg 77 Kg
PVP SIN IVA 390€ 890€ 1.190€
MANGUERA ASPIRACION MAN-ASP80 MAN-ASP100

-Tubo flexible, fabricado en PVC plastificado DIAMETRO INTERIOR 80 mm 100 mm
con refuerzo de poliéster de alta resistencia.

-Venta por tramos de 5 m. DIAMETRO EXTERIOR ER] AT
: PRESION TRABAJO 4 bar 3 bar
{”//////// ////////////// PRESION DE ROTURA 12 bar 9 bar
A DEPRESION 6 bar 5 bar
RADIO DE CURVA 334 mm 430 mm
PESO 1.400 gr/m 1.660 gr/m
PVP SIN IVA 19€ 27€
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